Kit básico de sistema a tierra domiciliario (<25 ohms)

Barra de cobre electrolítico de 5/8” x 2.40


1   pza.

Dosis “Ecogel” 8 kg- made in USA



1   caja.

Bentonita sódica x 30 kilos




1   bolsa.   

Caja de registro de cemento




1   pza.

Conector tipo AB-5/8





1   pza.
-------------------------------------------------------------------------------

***SGM (special grounding mix) mejorador de suelos 

También se ofrece adicionalmente el producto SGM para mejorar aun mas el rendimiento del sistema de puesta a tierra (<10ohms), recordándole que los valores obtenidos por nuestro método de instalación son duraderos por un periodo mínimo de 10 años y no precisa de mantenimiento.  Este sistema es además económico porque evita la necesidad de comprar la “tierra de chacra” y el uso de la “espiral de cobre” requeridos por otros productos.  Este sistema será efectivo en la mayoría de terrenos, con excepción de aquellos con demasiadas piedras o arena (de alta resistividad)que demandaran la aplicación de métodos mas elaborados.   

Otros servicios complementarios como mediciones, certificación, asesoría y construcción de sistemas complejos son nuestra especialidad.

RECUERDE QUE TENER UN SISTEMA DE TIERRA CORRECTAMENTE INSTALADO LE PUEDE SALVAR LA VIDA Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SUS EQUIPOS ELECTRICOS.  ACTUE CON RESPONSABILIDAD Y CONSULTENOS CUALQUIER DUDA QUE PUEDAN TENER CON RESPECTO AL TEMA.  
[image: image1.jpg]EFECTOS DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA-
HUMANO.

SOBRE EL CUERPO

Corrente Eléctrica | Eiectos e la Intensidad de Corriente
Hléctrica sobre el Cuerpo Humano.

Inferior 3 25 mA Contracciones musculares. Aumento de la
tension sanguinen.

25a80m Posibles perturbaciones en los rimos

cardiacos  respiatorios con parada
temporal del coraztn y respiacion.

BomAa 3A Especilmente peligrosa. Puede ocasionar
fibilacidn venircular, de consecuencias
motales en a mayoria de los asos.

Mayora3A Perturbaciones del rimo cardiaco.
Posiildad de pardiss cardaca y







